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Красочные фасадные панели 3D 
изготавливают из композита 
толщиной 4 мм практически любой 
формы и сложности, а срок службы 
такого отделочного материала  для 
здания составляет не менее 50 лет. 
Основным преимуществом является 
индивидуальность и 
футуристичность. Их используют 
для выделения какой-то части, или 
всего фасада, придавая 
индивидуальные неповторимые 
формы. Также его можно сочетать с 
другими типами фасадных решений

Создать фасад на основе 
выделяющихся элементов также 
можно при помощи панелей, 
изготовленных из металла - сталь 
0.7-1.5 мм. Снаружи они покрываются 
порошковой краской, которая 
устойчива к внешним негативным 
атмосферным воздействиям и 
загрязнителям. Металлические и 
композитные объёмные панели легко 
сочетаются друг с другом, а также с 
другими отделочными материалами. 
Облегченная конструкция такого 
вентфасада незначительно 
увеличивает вес фасадной 
конструкции и обеспечивает нагрузку 
на фундамент в пределах проектной

Композитные

Металлические

с поверхностью в виде треугольника, чешуи


квадратной, прямоугольной формы


уникальные покрытия с формой песочных часов, иных структур


оцинкованные, окрашенные поверхности в холодных, теплых, базовых и 
других оттенках

Компания “Профсталь-Строй” 
является одной из лучших 
компаний-производителей 3D 
фасадных панелей в РБ и РФ. 



Приобретать объемные панели 
гораздо выгоднее именно у 
производителей, так как 
исключаются расходы на 
поставщиков и посредников. Мы 
предоставляем выгодные скидки на 
большие заказы и готовы 
произвести большие объемы 
продукции в сжатые сроки. 
Поставку и монтаж осуществляем 
по всей Беларуси и России.

ПрименениеВажно
Современные 3д фасады домов успешно используются в строительстве и 
отделке зданий различной этажности. Объемные панели производят из 
современных и безопасных материалов, поэтому во время эксплуатации 
такие изделия   не выделяют вредных веществ.



Заказать и приобрести фасадные панели 3Д в необходимом объеме и с 
последующим монтажом можно в компании «Профсталь-Строй». 

Ассортимент 3d панелей широк, зависит от ваших потребностей, вот лишь 
некоторые примеры:



Расчет стоимости фасада на 100 кв.м.

Облицовка

Ориентировочная стоимость - 100м2 всей системы с облицовкой

Алюминиевая композитная фасадная панель 4мм "ПрофКомпозитПанель-4" 60,42 м2

Алюминиевая композитная фасадная панель 4мм "ПрофКомпозитПанель-4" 3D   20,6 м2
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За комплект облицовки

Элементы подсистемы

Крепежный профиль Г-образный 60х44*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) 47 шт.
Крепежный профиль шляпный 90х20*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) 38 шт.

Крепежный профиль Z-образный 29х20*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) 8 шт.

Кронштейн ККУ-180 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1,2) 232 шт.

Нестандартный элемент отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Аквилон L=2000 4,8 м2.

Нестандартный элемент сложной отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Отк 1.(откос L=1500) 3,87 м2.

Нестандартный элемент сложной отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Отк 2.(откос L=2000) 12 м2.

Нестандартный элемент отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Кп 1. (капельник L=1250) 1 м2.

Штрипс*0,5 пэ B=60 140 пог.м.

За комплект подсистемы

Элементы крепежа

Дюбель рамный распорный с шурупом 10х140К KPR-FAST 100 232 шт.

Кровельный саморез 5,5х19 цинк, в металл 928 шт.

Заклепка вытяжная ф4,0х10,алюминий/сталь RAL 220 шт.

Саморез с прессшайбой 4,2х19, со сверлом оцинкованный 160 шт.

Заклепка вытяжная ф4,0х10, сталь/сталь 924 шт.

Салазка СП1 (ПрофСталь-Строй) 462 шт.

За комплект крепежа

ИТОГО

Если вам нужны объемные панели , мы поможем рассчитать количество материалов и смету

8 (029) 392-44-22

г. Минск, ул. Минина, 28

объемные панели 
для фасада
от 45 BYn

profstalpanel@gmail.com


Пн-пт: Сб-вс: 08:30 - 17:00
 выходной

Панель-тайм
 Панель-треугольник
 Панель-чешуя

Материал: Композит



Допустимая высота объекта: без ограничений



Класс пожарной опасности: К0



Сейсмоустойчивость: до 9 баллов



Безремонтный срок службы: 50 лет



Размеры облицовки: без ограничений

Характеристики

Хотите рассчитать стоимость вентилируемого фасада? 

Отправьте нам проект на почту: profstalpanel@gmail.com


Покрытия

8 (029) 392-44-22

г. Минск, ул. Минина, 28

Перфорированные 
панели для фасада

от 45 BYn

profstalpanel@gmail.com


Пн-пт: Сб-вс: 08:30 - 17:00
 выходной

Если у вас имеется набросок, 
эскиз, то вы можете прислать 
его нам. Мы покажем вам, как 
он будет выглядеть на фасаде. 
Это значит, что мы не просто 
изготавливаем, но сначала 
проектируем и разрабатываем 
дизайн изделий под ваши 
требования.

Перфорированные 
фасадные панелиВажно
Смелый и стильный вариант облицовки здания. Они изготавливаются 
из листов оцинкованной стали толщиной 0.7 – 1.5 мм, покрытой 
полимерным красящим составом или полиэстером, легированной 
стали Cor-ten толщиной 0.1 – 1.5 мм или алюминия, прошедших 
процесс пробивки отверстий. 


Вентилируемые фасады с перфорацией предоставляют архитекторам 
безграничные возможности по воплощению дизайнерских идей, 
придают экстерьеру зданий необычный футуристический вид, 
эффектно смотрятся при различных сценариях подсветки и могут 
быть использованы для трансляции на здание графических 
изображений, видео и текста.

Компания «ПрофСталь-Строй» предлагает фасадные перфорированные панели по доступным ценам с доставкой по 
Минску и всей Беларуси. Мы производим кассеты на основе чертежей заказчика. В случае их отсутствия, дизайн, 

структуру фасада и рисунок перфорации готовы разработать специалисты нашего конструкторского бюро.

Технология 
производства
Листовой металл для производства панелей 
обрабатывается координатно-пробивным 
прессом, из которого заготовки выходят с 
отверстиями определенной формы и размера, 
составляющими любые узоры и рисунки.



Из перфорированных заготовок делают кассеты 
нужной геометрической формы. Их покрывают 
красящим составом, который не только придает 
панелям выбранный заказчиком цвет, но также 
становится защитой от коррозии и агрессивных 
воздействий внешней среды.



В качестве покрытия стальных панелей 
используется полиэстер или полимеры. 
Алюминиевые изделия подвергаются 
анодированию – созданию цветной оксидной 
пленки.



Преимущества

Универсальность – перфорированные панели можно использовать                  
не только для наружной облицовки, но и для оформления интерьеров, 
создания торгового оборудования (полок, стендов)

1

Устойчивость материала к высокой влажности, ультрафиолету, 
температурным перепадам и ветровой нагрузке
2

3

4 Безграничный выбор дизайна и цветовых решений

Обеспечение хорошей вентиляции фасада здания и защита 
расположенных на нем инженерных коммуникаций


Хотите рассчитать стоимость вентилируемого фасада? 

Отправьте нам проект на почту: profstalpanel@gmail.com


Преимущества

Обеспечение хорошей вентиляции фасада здания и защита 
расположенных на нем инженерных коммуникаций5

Простота обработки – листы легко режутся и сгибаются, позволяя 
получать панели нужной длины и ширины


6

7

8 Доступные цены

Простота транспортировки, установки и демонтажа



Хотите рассчитать стоимость вентилируемого фасада? 

Отправьте нам проект на почту: profstalpanel@gmail.com


Покрытия
Здесь представлены основные цвета по палитре RAL. Покрытие Полиэстер может быть глянцевым либо матовым


Разновидности перфорации

Тип перфорации — Rg круглые отверстия  
расположенные рядами


Тип перфорации — Rd круглые отверстия в 
шахматном порядке (45 градусов)




Тип перфорации — Rv круглые отверстия в 
шахматном порядке (60 градусов)






Тип перфорации — Sv шестиугольные отверстия


Тип перфорации — Qv квадратные отверстия

в шахматном порядке

Тип перфорации — Qd квадратные отверстия в 
шахматном порядке (под углом 45 градусов)



Звоните и 
получите расчёт 
бесплатно!

8 (029) 392-44-22

г. Минск, ул. Минина, 28

profstalpanel@gmail.com

Пн-пт: 08:30 - 17:00
 Сб-вс: выходной

Разновидности перфорации

Тип перфорации — Pg прямоугольные 
отверстия расположенные рядами



Тип перфорации — Pv прямоугольные отверстия 
расположенные в шахматном порядке



Тип перфорации — Lg овальные отверстия 
расположенные рядами





Тип перфорации — Ld овальные отверстия в 
шахматном порядке (45 градусов)



Тип перфорации — Lv овальные отверстия 
расположенные в шахматном порядке



Разновидности перфорации

Тип перфорации — Ox отверстия в виде 
крестика расположенные в шахматном порядке

Тип перфорации — художественная перфорация



Тип перфорации — Ozg овальные отверстия 
расположенные елочкой



Расчет стоимости фасада на 100 кв.м.

Облицовка

Ориентировочная стоимость - 100м2 всей системы с облицовкой

Панели ПРОФСТАЛЬ-ПАНЕЛЬ-Б 1,2 мм RAL ПФ-1 стандарт - 71,76 М2

Панели ПРОФСТАЛЬ-ПАНЕЛЬ-Б 1,2 мм RAL ПФ-1 перфорация стандарт - 12,07 М2

Количество
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Итого

1011,816

1227,552

156,096

757,248

212,832
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687,888
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595,978944
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8538,0048

1870,6086

2198,28384За комплект облицовки

Элементы подсистемы

Крепежный профиль Г-образный 60х44*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) 47 шт.

Крепежный профиль шляпный 90х20*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) 38 шт.

Крепежный профиль Z-образный 29х20*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) 8 шт.

Кронштейн ККУ-180 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-2) 232 шт.

Нестандартный элемент отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Аквилон L=2000 4,8 м2.

Нестандартный элемент сложной отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Отк 1. (откос L=1500) 3,87 м2.

Нестандартный элемент сложной отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Отк 2. (откос L=2000) 12 м2

Нестандартный элемент отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Кп 1. (капельник L=1250) 1 м2.

За комплект подсистемы

Элементы крепежа

Заклепка вытяжная ф4,0х10,алюминий/сталь RAL - 220 шт.

Дюбель рамный распорный с шурупом 10х140К KPR-FAST 232 шт.

Кровельный саморез 5,5х19 цинк, в металл 928 шт.

Саморез с прессшайбой 4,2х19, со сверлом оцинкованный 160 шт.

Саморез с прессшайбой 4,2х19, со сверлом оцинкованный RAL 470 шт.

За комплект крепежа

ИТОГО

Если вам нужен перфорированный фасад, мы поможем рассчитать количество материалов и смету


